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	1.
KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN
TUNNISTUSTIEDOT

	1.1
Kemikaalin tunnistustiedot



Kauppanimi
ARDEX FB, kovettaja

     

Tunnuskoodi

     
	1.2
Kemikaalin käyttötarkoitus


1.2.1
Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Injektiohartsi

	1.2.2
Toimialakoodi
	454   

	1.2.3
Käyttötarkoituskoodi
	13

	1.2.4
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	1.2.5
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 
	 FORMCHECKBOX 


	1.3
Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot


1.3.1
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja   


     


1.3.2
Yhteystiedot 

         ARDEX Oy
	
Katuosoite
	Kalkkipellontie 4

	
Postinumero ja –toimipaikka
	02600 ESPOO

	
Postilokero
	PL 53

	
Postinumero ja –toimipaikka
	02601 ESPOO

	
Puhelin
	09 / 6869 140     

	
Telefax
	09 / 6869 1433

	
Y-tunnus
	1612232-8


1.3.3
Ulkomaisen valmistajan tiedot 
        ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4, 0730 Herlev   www.ardex.dk      
	1.4
Hätäpuhelinnumero


1.4.1
Numero, nimi ja osoite

09 / 471 977, Myrkytystietokeskus, PL 340, Haartmaninkatu 4, 00029 HUS (helsinki)

	2.
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

	2.1
Vaaraa aiheuttavat aineosat

	2.1.1 CAS-numero tai muu koodi
	2.1.2 Aineosan nimi
	2.1.3 Pitoisuus
	2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

	98-54-4

1477-55-0

25620-58-0

25154-52-3
	4-butyylifenoli

Metyyliamiinii

Trimetyyliheksaani-1,6-diamiini

Nonyylifenoli
	20-50 %

10-20 %

2,5-10 %

2,5-10 %
	Xi;N; R36/37/38-51/53

C; R22-34

C; R22-34-43-52/53

C;N; R22-34-50/53


	2.1.5
Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus
	 FORMCHECKBOX 


	2.1.6
Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena
	 FORMCHECKBOX 



2.1.7
Muut tiedot
	3.
VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS



Terveydelle haitallista nieltynä, Syövyttävää, Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä, Myrkyllistä

vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

	4.
ENSIAPUOHJEET


4.1 Erityiset ohjeet

Tahriintuneet vaatteet poistetaan välittömästi.

4.2
Hengitys

Tarvittaessa raitis ilma. Jos oireilua kääntykää lääkärin puoleen. Tajuttomuustilassa potilas siirretään 

vakaaseen asentoon raittiiseen ilmaan odottamaan kuljetusta.

4.3
Iho

Likaantuneet vaatteet riisutaan. Iho pestään vedellä ja saippualla sekä huuhdellaan

runsaalla vedellä.

4.4
Roiskeet silmiin

Silmähuuhtelu luomet avoinna usean minuutin ajan ja välittömästi lääkärin hoitoon.

4.5
Nieleminen

Juodaan runsaasti vettä ja toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas toimitetaan välittömästi lääkärin hoitoon.

4.6
Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

Hoito on oireen mukaista.

	5.
OHJEET TULIPALON VARALTA


5.1
Sopivat sammutusaineet

CO2 , sammutusjauhe tai vaahto

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä


Vesi

5.3
Erityiset altistumisvaarat tulipalossa
5.4
Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Ei erityisvaatimuksia

5.5
Muita ohjeita
	6.
OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA


6.1
Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Suojavaatetus. Suojaamattomat henkilöt poistetaan alueelta.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Päästöt maaperää, vesistöihin ja viemäriin estettävä.

6.3
Puhdistusohjeet

Poistetaan nestettä hyvin imevällä materiaalilla (hiekka, piimaa, imeytin, yleinen sideaine, sahanpuru)

Mekaaninen puhdistus. Neutralointiainetta käytetään. Saastunut materiaali poistetaan jätteenä kohdan 

13 mukaisesti. Älä huuhtele vedellä tai nestemäisillä pesuaineilla. 

6.4
Muita ohjeita
	7.
KÄSITTELY JA VARASTOINTI


7.1 Käsittely
Täysin pölyämätön

7.2
Varastointi

Kuivassa tilassa pakkaukset suljettuna. Suojattava jäätymiseltä.

7.3
Erityiset käyttötavat
	8.
ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

	8.1
Altistuksen raja-arvot


8.1.1
HTP-arvot
8.1.2
Muut raja-arvot
	98-54-4
	4-butyylifenoli
	0,5 mg/m3  0,08 ml/m3 (MAK)


8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
	8.2
Altistumisen ehkäiseminen


8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta


Suojauduttava ihokosketukselta sekä aineen joutumiselta silmiin. Vaarallista nautittavaksi. Kädet pestävä


tauoilla ja päivän päätteeksi. Pidettävä erillään elintarvikkeista. Saastuneet materiaalit poistettava kohdan 13


ohjeen mukaisesti.

8.2.1.1
Hengityksensuojaus

Ei vaadita

8.2.1.2
Käsiensuojaus

Suojakäsineet

8.2.1.3
Silmiensuojaus

Suojalasit, myös sivuilta suojaavat

8.2.1.4
Ihonsuojaus

Suojavaatetus

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Päästöt maaperää, vesistöihin ja viemäriin estettävä.
	9.
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET


9.1
Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

harmaa pasta, kevyesti tuoksuva

	9.2
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot


9.2.1
pH

12 (+20 ºC)

9.2.2
Kiehumispiste/kiehumisalue
9.2.3
Leimahduspiste

101 ºC

9.2.4
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

205 oC

9.2.5
Räjähdysominaisuudet

9.2.5.1
Alempi räjähdysraja
9.2.5.2
Ylempi räjähdysraja
9.2.6
Hapettavat ominaisuudet
9.2.7
Höyrynpaine
9.2.8
Suhteellinen tiheys

1,1 g/cm3 (+20 ºC)

9.2.9
Liukoisuus

9.2.9.1
Vesiliukoisuus

Emulgoituu 

9.2.9.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.2.10
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2.11 Viskositeetti

400 mPas

9.2.12 Höyryntiheys

0,1 hPa

9.2.13
Haihtumisnopeus
	9.3
Muut tiedot



Orgaanisia aineita
0,0 %

	10.
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS


10.1
Vältettävät olosuhteet

Ei vaatimuksia, kun noudatetaan suosituksia

10.2
Vältettävät materiaalit
10.3
Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei vaarallisia hajoamistuotteita tiedossa

	11.
TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT


11.1
Välitön myrkyllisyys
11.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Syövyttää iholle ja silmiin joutuessaan

11.3
Herkistyminen

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

11.4
Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys
11.5
Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Syövyttävää. Nieltynä voimakas syövyttävä vaikutus suuonteloon ja nieluun sekä ruokatorven ja vatsan 

perforaation vaara.

(General EC Classification Guidelines for Preparations)

11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
	12.
TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

	12.1
Ekotoksisuus


12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä

12.1.2
Myrkyllisyys muille eliöille
12.2
Liikkuvuus
	12.3
Pysyvyys ja hajoavuus


12.3.1
Biologinen hajoavuus
12.3.2
Kemiallinen hajoavuus
12.4
Biokertyvyyspotentiaali
12.5
Muut haitalliset vaikutukset

Varoitusluokka (itseluokitus) vesistöille 2; vaarallinen vesistöille. Suuremmassa määrin

tai laimentamattomana estettävä aineen päästöjä viemäriin, vesistöihin tai pohjavesiin.

	13.
JÄTTEIDEN KÄSITTELY


Ei talousjätteiden joukkoon. Ei saa päästää viemäriin. 

Kovettunut:
EAK –koodi 170701

pastamainen:
EAK –koodi 200112 

	14.
KULJETUSTIEDOT


14.1
YK-numero

2735

14.2
Pakkausryhmä
III

	14.3
Maakuljetukset


14.3.1
Kuljetusluokka

14.3.2
Vaaran tunnusnumero
14.3.3
Rahtikirjan mukainen nimitys

14.3.4
Muita tietoja
	14.4
Merikuljetukset


14.4.1
IMDG-luokka

8

14.4.2
Oikea tekninen nimi
Polyamiini

14.4.3
Muita tietoja
	14.5
Ilmakuljetukset


14.5.1
ICAO/IATA-luokka
8

14.5.2
Oikea tekninen nimi
Polyamiini
14.5.3
Muita tietoja
	15.
KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

	15.1
Varoitusetiketin tietoja


15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

C Syövyttävää N Ympäristölle vaarallinen

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet


Metyyliamiini


Trimetyyliheksaani-1,6-diamiini


Nonyylifenoli
15.1.3 R-lausekkeet

R 22
Terveydelle haitallista nieltynä

R 34
Syövyttävää

R 43
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

R 51/53
Myrkyllistä vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.


15.1.4 S-lausekkeet

S 20
Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

S 26
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä 


lääkäriin

S 28
Roiskeet iholta huuhdeltava runsaalla määrällä vettä

S 36/37/39
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta

S 43
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, CO2 sammutusjauhe tai vaahto. Ei saa käyttää vettä.

S 45
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

S 61
Vältettävä päästämistä ympäristöön.


Lue erityisohjeet / käyttötyrvallisuustiedote
15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Sisältää epoksiyhdisteitä. Katsokaa valmistajan tiedotteet.

15.2 Kansalliset määräykset

	16.
MUUT TIEDOT


16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R 22
Terveydelle haitallista nieltynä

R 34
Syövyttävää

R36/37/38
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa

R 43
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

R 50/53
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä


R 51/53
Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä


R 52/53
Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä

16.2
Koulutusohjeet
16.3 Käyttörajoitukset
16.4
Lisätiedot

Ardex Oy

16.5
Käytetyt tietolähteet

Material Safety Data Sheet (According to 91/155 EC)

16.6
Lisäykset, poistot ja muutokset
Sivu 1
Sivu 5

